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Popis Koncept light line, svételné linie, vychazi z rozdilnych vlastnosti
skla a jeho podob. Navrh vyuziva efektu
rovnomeérné rozptyleného svétla na piskované plose,
kterou Ize z profilu vnimat jako svételnou linku.

Technicky popis Svitidlo se sklada ze sklenéné podstavy s pfivodnim kabelem.
V podstavé je umistén kovovy komponent na kterém je polozen
sklenény difuzor a uvnitf je namontovana objimka GZ10.

Na této podstavé je nasazen vrchni sklenény dil jako stinitko.

Colours options: https://brokis.sharepoint.com/:b:/s/brokis_sp/ESCB170WcdZIkT0aWxDaL0MB89DxQGaghoQIzLN-WIYm

KONSTRUKCNI SPECIFIKACE ROZMER [mm]
Hmotnost: 9 kg 360
Pouzité materialy: sklo, kov
Délkapripojovaciho vodice: 2,250m
Montaz: Stal
Prostiedi: Vnitfni 2
o
ELEKTRICKA SPECIFIKACE CERTIFIKACE
Jmenovité napéti: 230V
Frekvence: 50-60Hz c €
Max. prikon: 10W LED
Kryti IP: 20
Patice: GZ10
Svételny zdroj: -
Energeticka tfida: A+ az E dle pouzitého zdroje
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CM3037
Patice GU10
Typ LED
Piikon [W] 5W
Vstupni napéti [V] 220 - 240 VAC
Energeticka trida A+
Svételny tok [Im] 336 Im
Barevna teplota [K] 2700 K
CRI 90+
Zivotnost [h] 25000h
Stmivatelnost ano
Rozmeéry v x § [mm] 55 x50 mm
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