INSTALACNI
MANUAL

JACK O'LANTERN SMALL PC1105

nastenne svitidlo

KOMPONENTY, KTERE
JSOU SOUCAST BALENI:

1x kovove télo (5 kleci), 2x drzak klece, 2x magneticka krytka
drzaku, 2x vrut 3x40, 1x bavinéné rukavice, instalacni manual

Doba instalace: 30min./1 osoba

UPOZORNENI:

Pro vyjmuti svitidla z obalu a jeho
kompletaci pouzijte prilozené bavinéné
rukavice, aby nedoslo k oskozeni
kovové montury!
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1. INSTALACE MONTURY

S ohledem na razny typ i stafi material( stén doporucujeme montaz konzultovat s odbornikem. Vyrobce svitidla
neodpovida za Spatné zvoleny pracovni postup ¢i vadu materialu, do kterého se nosny komponent instaluje.
Upevnéte kovové télo pomoci pfilozenych vrutl a kovovych drzaku ke zdi. Kotevni prvky, patfici do nosné zdi
nejsou soucasti baleni. Dbejte na to, aby osa instalovaného nasténného ramu byla kolmo k podlaze. Nosné
kompomenty zakryjte pfilozenymi magnetickymi krytkami kovovych drzaka.

Pozn. Svitidlo uréené pro umisténi do ramu je vybaveno privodnim kabelem délky 2,7m ukonceného vidlici do
zasuvky. Proto u instalace ramu berte tuto skute¢nost v potaz.
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INSTALACNI JACK O'LANTERN SMALL PC1105
MAN UAL nasténné svitidlo

CISTENi MONTURY

Monturu je mozné oSetrovat béznymi Cisticimi prostredky. Nepouzivejte rozpoustédla a abrazivni Cistici
prostredky (prasky).

U KAZDEHO SVITIDLA VCETNE JEHO KOMPONENTU JE PRED EXPEDICi DUKLADNE ZKONTROLOVANA
JEHO FUNKCNOST. VYROBCE NENESE ODPOVEDNOST ZA NESPRAVNE ZACHAZENI S PRODUKTY.
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